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Kortteli/tila Viranomaisen arkistointimerkintöjä varten

Piirustuksen sisältö

Piirustuslaji

Mittakaava

Suunnittelutoimiston tiedot

PÄÄPIIRUSTUS
Rakennustoimenpide
LAAJENNUS JA MUUTOSTYÖ
Rakennuskohteen nimi ja osoite

Juoks. nro

Suunnitteluala ja piirustusnumero

Allekirjoitus

ARK  101

Jouko Laitinen

Kaupunginosa/kylä
Rusko

ASEMAPIIRROSKiinteistötunnus 837-75-6208-1
NIITTYHAANKATU 21
33720 TAMPERE

Muutos

1

Päiväys

Tontti/Rn:o

jouko.laitinen@arkkitehtuuritsto-joukolaitinen.fi

1:500

Lapinniemenranta 12 A 15   33180 Tampere   puh 03-2617 599
JOUKO LAITINEN KY
Arkkitehtuuritoimisto
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  HUONEISTOALA KERROSALA BRUTTOALA RAKENNUSALA TILAVUUS                 
VANHA RAKENNUS
 2. krs             65    

 1. krs   2 365 2 365  

 pohjakerros                 415   
       YHTEENSÄ  2 706,5 m2 2 365 m2 2 845 m2 2 365 m2  21 000 m3

UUDISRAKENNUS
 lämmöneristetty tila   1 602                 1 602  12 781

 katettu kylmä tila   1 018 1 018    8 068

 lastausrakenteet        264 (21kpl+laituri)      725 (21*34,5) 

 YHTEENSÄ   2 595,5 m2 2 620 m2 2 884 m2 2 960 m2 21 574 m3

KOKO RAKENNUS
YHTEENSÄ  5 302,0 m2 4 985 m2  5 729 m2 5 325 m2 42 774 m3
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TONTIN PINTA-ALA         n. 18 321 m2

RAKENNUSOIKEUS    9 160 m2

KÄYTETTY RAKENNUSOIKEUS:
oleva rakennus   2 365 krsm2

laajennus   2 620 krsm2

YHTEENSÄ   4 985 krsm2

KÄYTTÄMÄTTÄ   4 175 krsm2

AUTOPAIKKAVAATIMUS:
- 1 ap / 50 TSTOTILAN krs-m2 =  7 AP
- 1 ap / 3 TYÖNTEKIJÄÄ =  54/3= 18 ap
- >25 AP ap, tontilla osoitettu 38 + 2 (inva) autopaikkaa
alueella työskentelee n. 40 henkilöä

PALOLUOKKA

LAAJENNUS:
Rakennuksen paloluokka P3
Palovaarallisuusluokka 1
Suojaustaso 2

Hallissa varastoidaan kylmiä/viileitä elintarvikkeita.
Alkusammutuskalusto ja paloilmoittimet paloviranomaisen ohjeen mukaan.
Hankitaan pikapaloposteja ja lisäksi käsisammuttimia siten,
että niiden määrä on vähintään 1 / 200 m2.

Nykyinen automaattinen paloilmoitinjärjestelmä laajennetaan vastaamaan
uusia tiloja
Poistumisreitit merkitään ja valaistaan erillisen suunnitelman mukaan
Sisäas.ministeriön asetuksen 805/2005 mukaisesti.

TONTTI

Tontti aidataan 1,8 m korkealla alumiiniverkkoaidalla
ja varustetaan 6 m leveillä porteilla sekä käyntiporteilla.

Hulevedet johdetaan pääsääntöisesti kaupungin
sadevesiviemäriin. Tontin viher- ja pysäköintialueita käytetään
hulevesien imeyttämiseen. Sadevesikaivot ja -viemärit  suunnitellaan
lvi- suunnitelman yhteydessä, jolloin myös pintakallistuksia tarkennetaan

MERKKIEN SELITYKSET

   asfaltti

   nurmikointi

   lehtipuu

   pensasistutus

   
   vanha rakennus

   laajennus

   luonnontilainen puistoalue

VÄESTÖNSUOJALASKELMA
S1-LUOKKA
kerrosala  4 985 m2

varsinainen suojatila   (1%)   49.9 m2

henkilömäärä 49,9 m2 : 0,75     66 hlö

tarvittavat lisätilat:
sulkuteltta 1 kpl     2,5 m2

käymäläkomerot 3 kpl x 0,7 m2     2,1 m2

ilmanvaihtolaitteisto IVL-1/45 (2 kpl)     3,0 m2 

LISÄTILAT YHTEENSÄ     7,6 m2

VÄESTÖNSUOJAN KOKONAISALATARVE

1% kerrosalasta mukaan      57,5 m2

NYKYISEN VS:N KOKONAISALA ON   58,0 m2

58,0 - 7,6 = suojatila 50,4 m2

henkilömäärä 50,4 m2 : 0,75     67 hlö

alueella työskentelee enintään 50 hlöä
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EHDOTUSPIIRUSTUS

huom: ehdotuksen lisäneliöt eritelty pohjapiirustyksessa, ei
päivitetty asenakuvaan
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