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Rakennuskohde Piirustuksen sisältö Mittakaavat

Piirustuslaji Juoks.no

Kaupunginosa

Rakennustoimenpide

Viranomaisten merkintöjäKortteli/tila Tontti/nro

Suunnitteluala, työnumero ja piirustuksen numero Muutos

Päiväys, suunnittelija, nimen selvennys ja koulutus TiedostoYhteyshenkilö

-0.450 (3m)

Korkeuspiste+0.300

Kadun, tien, katuaukion, torin, puiston tai muun yleisen alueen nimiVALLIHAUDANKATU

Viheralue, pääosin nurmipintaa

0560 Korttelin numero

I Rakennuksen tai sen osan suurin sallittu kerrosluku

Asfalttiasf

Korkeuspiste 3 metrin päässä rakennuksen sokkelista

Esteetön kulkureitti

Pintavesien valumissuunta.

6600 m2 Tontin pinta-ala

TY Teollisuusrakennusten korttelialue, jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle 

Maalämpökaivo

e=0.3 Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde tontin/rakennuspaikat pinta-alaan

Rakennusala

Tontin raja

Kiinteistötunnus

Sisäänkäynnin kohdalla 

asfaltointiin luiska, kaltevuus

max 1:20. Oven kohdalla luikan

korko oven alareunan tasalla.
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6000Liittymä

Roskakatos

6670
4600

10000
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asf

asf

102-5-560-3

102-5-560-3

Johtoa varten varattu alueen osa

102-5-560-1

102-5-560-2

102-5-560-6

102-5-560-5

102-5-560-4

eristyisiä vaatimuksia

5263.0m²


