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YP1

US1

US2AP1

I-palkki, betoni 
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US2 
300mm sokkeli
-80mm betoni
-130mm platina sänkkäri
-80mm betoni
 U = 0,24 W/m²K

US1
230mm Pelti-villa-pelti -elementti
-Ulkopinta tumma harmaa RR23
-Sisäpinta valkoinen
 U = 0,14 W/m²K

AP1
120mm Teräsbetonilaatta
100mm EPS-eriste 
Salaojasepeli h > 0,3m (kapillaarinen nousukorkeus < 0,2m)
Suodatinkangas
Perusmaa 

TARKEMMAT OHJEET PERUSTAMISTAPALAUSUNNOSTA
 
U = 0,13 W/m²K

YP1
PVC-kate
15mm OSB-levy
Koolaus 48x123 
Kerto-S 51x350
300mm Mineraalivlla
Höyrynsulkumuovi
Kipsilevy

 U = 0,14 W/m²K

VS1
13mm Kipsilevy
Runko 50x100 k600 + min.villa
13mm Kipsilevy

Rakennuskohde Piirustuksen sisältö Mittakaavat

Piirustuslaji Juoks.no

Kaupunginosa

Rakennustoimenpide

Viranomaisten merkintöjäKortteli/tila Tontti/nro

Suunnitteluala, työnumero ja piirustuksen numero Muutos

Päiväys, suunnittelija, nimen selvennys ja koulutus TiedostoYhteyshenkilö

±0.000

+9.000

+0.600

-0.300

+11.400

1:40
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1.43°

VS1

-0.700

+2.800
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PELIKENTTIEN LASISEINÄT
LAMINOITUA TAI KARKAISTUA LASIA

VP1

A-A

C-C

VP1
13mm Kipsilevy
Runko 50x100 k600 + min.villa
13mm Kipsilevy

US2

+0.600

-0.300

VS2

-0.700

+2.800

2300

VP2

VS2 (EI60)
13mm Kipsilevy
Runko 50x100 k600 + kivivilla
13mm Kipsilevy

VP2 (EI60)
13mm Kipsilevy
Runko 50x100 k600 + kivivilla
13mm Kipsilevy

EI60

EI60

B-B

+0.600

+0.000

-0.700

+2.100

+2.500

1200
YP2

Vetotanko

YP2
PVC-kate
15mm OSB-levy
Runko 48x173 k600
Harvalaudoitus


