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Merkintöjen selitykset:

+13,83  = Korko ojan pohjalla, katusuunnitelman mukaan

  = Suunniteltu maanpinnan korko yleensä

  = Suunniteltu maanpinnan korko pintavesipainanteessa

  = Valaisinpylväs

+14,63  = Korko katusuunnitelmasta

NU  = Nurmikko
ASF  = Asfaltti
LA +15,50 = Rakennuksen suunniteltu lattiakorko
LK  = Loiskekouru
Lumi1  = Lumitila
RK  =  Rännikaivo
rumpuputki = 2x Ø0,3m L13m putkea
14.16  = korko pohjatutkimuksesta/nykyinen maanpinnan korko
murske = kalliomurske raekoko 0-56mm

Pysäköinti:

Asemakaavamääräyksen mukainen vaatimus  1 AP / 3 ty
Vaatimuksen mukainen autopaikkamäärä  10 kpl

 Suunnitelman mukaan toteutettavat autopaikat
  Henkilöautoille  52 AP, joista 1 liikuntaesteisille mitoitettuja
  Pakettiautoille  16 AP
  Kuorma-autoille  5 AP
  Nostureille   4 AP

Jätesäiliöt
 660l polttokelpoinen jäte
 660l paperi
 660l kartonki
 240l metalli
 20l biojäte

Istutukset
 Rauduskoivu Betula Pendula taimikoko 1,5-2m 3 kpl  istutusväli n. 5m
 Tukikepit  4kpl kutakin taimea kohti, kasvualustalla kuorikate 70mm

Liikennealueiden pintakerros asfalttia.Pintavesien ohjaus kallistuksilla vähintään 1:20
Hulevesien (pintavedet ) imeytys tontilla nurmi- ja murskealueilla. Kaikilla tontin laidoilla pintavedet
kerätään pintavesipainanteisiiin ja imeytetään.
Rännikaivovesien purku ojaan LVI-suunnitelman mukaan.
 

VAL

Aura avan alueen pinta-ala yht.   4242  <- 1. Syötä tähän aura avan alueen pinta-ala neliöinä (m2)       
           
 2. Anna lumi lan leveys ja syvyys jokaiselle kasalle          
 Leveys Syvyys Korkeus Pinta-ala Tilavuus  TILAVUUSTASE    
Lumi la 1 9,00 5,00 1,9 45,0 29,9  2,63    
Lumi la 2 10,00 6,50 2,5 65,0 55,8  RIITTÄÄ    
Lumi la 3 30,90 8,40 3,2 259,6 350,1      
Lumi la 4 8,40 3,90 1,5 32,8 16,8      
Lumi la 5 10,00 6,70 2,6 67,0 59,0      
Lumi la 6   0,0 0,0 0,0      

Pienteollisuus- / liikerakennus

Korkeusjärjestelmä N2000
Tonttia koskevat kaavamääräykset:

Tontin pinta-ala   7315 m²
Tontille sallittu kerrosala  3658 m²

Rakennuksen paloluokka P2
Suojaustaso 1, paloturvallisuusluokka 1

Rakennuksen suunniteltu lattiakorko +15,50

Rakennuksen kerrosala sallitut ylitykset huomioiden
 1.krs  1521,9 m²
 2.krs  752,1 m²
 yht.  2274,0 m²

Bruttoala
 1.krs  1535,7m²
 2.krs  752,4 m²
 yht.  2288,1 m²

Myymäläala
 Suurin sallittu myymäläala 20% sallitusta kerrosalasta 731,5m²
 Arvio toteutuvasta myymäläalasta    34,8m²

Väestösuoja (VSS)
 Tontille sijoittuva kerrosala ylittää 1500m², joten syntyy väestönsuojan rakentamisvelvoite
 Suojapinta-ala väh 1%
 Väestönsuojan koon määräävä pinta-ala*   2251,5m²
 *bruttoala josta vähennetty ulkoseinien 250mm paksuuden ylittävien osien ala, tekniset tilat sekä
 väestönsuojan ala

 Toteutettava väestönsuojan suojapinta-ala  22,5 m²

Autopaikkamerkintöjen selitykset
 AP = henkilöauton autopaikka
 PA = pakettiauton autopaikka
 KA = kuorma-auton autopaikka
 NA = nosturiauton autopaikka
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