
KEITTOTILA

7.0 m²

RUOKAILU

101010

1010

10

10

1010

10

10 10 10

10 10 10

10

10
10

10

10

SEURUSTELU/TV-TILA H25

12.0 m²

H26

13.0 m²

H27

13.5 m²

H28

14.5 m²

H24

12.0 m²

H23

12.0 m²

TOIMISTO H31

12.0 m²

H30

12.5 m²

H29

16.5 m²

OLESKELU

H36

12.5 m²

H35

13.0 m²

H34

12.0 m²

WC/SH WC/SHWCWC SK VARASTO

HISSI

+35.500

PPP

PARVEKE

Porrashuone

H32

7.5 m²

H33

8.0 m²

H22

9.5 m²

H21

10.0 m²

H20

10.0 m²

H19

14.5 m²

09

0909 09

10

10

09

09

K.osa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/Rn:o Viranomaisen arkistointimerkintöjä varten

Rakennustoimenpide Piirustuslaji Juoks.n:o

Rakennuskohteen nimi ja osoite Piirustuksen sisältö Mittakaavat

Suunnittelutoimisto Allekirjoitus Suunnitteluala, työn numero ja piirustuksen numero Muutos

TiedostoPäiväys, suunnittelija, nimenselvennys ja koulutus Yhteyshenkilö

34 34040 1

Koy Aallonhuippu 4

Aallonhuippu 4

02320 Espoo

Käyttötarkoituksen muutos 4 / 4

ARK B03-02

----

Pohjapiirustus 2.krs 1:100

Arkkitehdit Korolainen & Heino Ky

Rakennusmestarintie 8 a

00680 HELSINKI

p. 040 569 7346

07.04.2014 Juha Heino Arkkitehti SAFA

Rakennuksen käyttö muutetaan hoitolaitoksesta majoitustiloiksi.

Muutokset:

2.krs:n nykyinen käyttö vanhusosasto, hoitohuoneet muutetaan

majoitushuoneiksi. Seurustelu-, ruokailu- ja oleskelutilat sekä toimisto

muutetaan majoitushuoneiksi.

Kahteen WC-tilaan lisätään suihkut.

Rakennuksen paloluokka on P1, osastointi yleensä EI60, kellari EI60,

majoitushuoneiden seinä ja ovet EI15.

Palokuorma ei muutu; asunnot, majoitustilat sekä hoitolaitokset alle 600

MJ/m².

Nykyisten huoneiden palo-osastointi EI15 säilyy.

Uudet majoitushuoneet osastoidaan EI15 rakentein RakMk E1 kohta 7.2..

Poistumistiet säilyvät nykyisellään.

Savunpoisto on painovoimainen, ei muutoksia.

Porraskäytävän savunpoisto 2.krs:ssa vaijerilla avattavasta ikkunasta.

Muiden tilojen savunpoisto avattavista ikkunoista.

Rakennuksen sisäinen palovaroitinjärjestelmä säilytetään.

Rakennuksen nykyinen kevytsprinklaus  säilytetään.

Nykyiset alkusammutuskalusto sekä merkkivalot säilytetään.

Sisäpuolisten pintojen luokkavaatimukset RakMk E1 8.2.2:

Majoitustilat:

seinät ja katot D-s2, d2

lattiat ei vaatimusta

Uusi väliseinärakenne VS1:

13 Kipsilevy

66 Metalliranka k600 / mineraalivilla

13 Kipsilevy

Palonluokka EI30

R´w n.40 dB

Max. korkeus 3000 mm

WC-tilaan

lisätään

suihku.

WC-tilaan

lisätään

suihku.

Seurustelu ja ruokailutilat muutetaan majoitushuoneiksi (4kpl).

Toimisto muutetaan majoitushuoneeksi. Oleskelutila muutetaan majoitushuoneeksi.


