
Toimitilaa Näpinkuja 2, 01740 Vantaa

Vuokrataan
4 modernia ja monikäyttöistä tilaa vuokrattavaksi, yhdessä tai
erikseen: 4 x 142m2 

Tilatyyppi

Toimistotilaa 142 - 568 m²
Liiketilaa 142 - 568 m²
Näyttelytilaa 142 - 568 m²
Tuotantotilaa 142 - 568 m²
Varastotilaa 142 - 568 m²
Työtilaa 142 - 568 m²
Yhteensä 852 - 3408 m²

Tilan tarjoaja

Conorin

p. 09 - 612 2230
jani@conorin.fi
http://www.conorin.fi
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Toimitilaa Näpinkuja 2, 01740 Vantaa

Lisätiedot

Kiinteistö

Uudet monikäyttöiset vierekkäiset huoneistot vuokrattavana hyvällä
paikalla. 
Läpitalon huoneisto. Iso nosto-ovi varastoon pihalta. Kadun puiolelta
edustava
sisäänkäynti toimisto-/liiketilaan. 

Vuokra per tila 2347,95 euroa/kk + alv. sisältäen hoitokulut.  
Vuokralainen tekee oman sähkösopimuksen, vesi mittauksen
mukaan. 

Varasto 1krs. korkea tila
o	Lattiat: sirotepinnoitettu betonilattia
o	Väliseinät: pystyyn asennettu pelti-villa-pelti elementti, valkoinen
o	Ulkoseinät: vaakaan asennettu pelti-eriste-pelti elementti,
valkoinen
o	Katto: puuelementtikatto tehdasmaalattu kipsilevy, valkoinen
o	Vesikalustus: Käsienpesuallas 1kpl
o	Nosto-ovi: työntösalpalukitus ja painikeohjaus, sähkökäyttö
 
Toimisto/liiketila 1krs. parven alla
o	Seinät: tas. + maalattu kipsilevyseinä, valkoinen
o	Katto: välipohjan alakatto mdf tai kipsilevykatto, valkoinen
 
Wc 1krs.
o	Lattiat: akryylimassa
o	Seinät: tas. + maalattu kipsilevyseinä, valkoinen
o	Katto: välipohjan alakatto mdf tai kipsilevykatto, valkoinen
o	Vesikalustus: käsienpesuallas 1kpl, wc istuin 1kpl,
suihkukaappivaraus 1kpl
o	Varusteet: paperiteline, pyyhekoukku ja peili
IV 1 ja 2krs.
o	Huoneistokohtainen ilmanvaihtokone
 
Lämmitys
o	Kaukolämpö

Kohdenumero: 10705487 © 2026 Toimitilat.fi Sivu 2/7

https://www.toimitilat.fi


Toimitilaa Näpinkuja 2, 01740 Vantaa

Lisätiedot

o	1krs vesikiertoinen lattialämmitys
o	2krs sähköpatteri
o	Lämmin käyttövesi huoneistokohtaisilla sähkövaraajilla
Sähkö
o	Pääkeskus teknisessä tilassa, ryhmäkeskus /tila 25A
o	Wc-tilassa valo liiketunnistimella + 2os. pistorasia 1kpl
o	Varastoissa 1krs. 16 A voimavirta 1kpl + nosto-oven sähköt +
Valovirtapistorasiat 2os. 2kpl / varasto
o	2krs toimisto/taukotila atk piste 1kpl + valovirtapistorasiat 2os. 2kpl
/ tila
o	Poistumistievalot poistumisteillä
o	Keittiöissä MU + JK + välitilavalaisin pistorasialla
 
1krs. varastoissa lattiakaivot Hiekan -ja öljynerotuskaivoja,
nosto-oven edessä paikalliskaadoin
o	Kiinteistössä keskitetty öljynerotin ulkopuolella
 
Sisäportaat:
o	Puuaskelmat ja kaiteet, laatutaso tavanomainen

Sijainti

Näkyvällä paikalla Tuupakassa, pääväylän vieressä

Pysäköinti

Omalla pihalla

Kulkuyhteydet

Kehä-III
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Kuvia
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Toimitilaa Näpinkuja 2, 01740 Vantaa

Liite 1

K.osa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/Rn:o

Rakennustoimenpide

Rakennuskohteen nimi ja osoite

Suunnittelijan nimi, päiväys ja allekirjoitus

Viranomaisen arkistointimerkintöjä varten

Piirustuslaji

Piirustuksen sisältö

Suunnitteluala, työn numero ja piirustuksen numero sekä tiedostonimi

Juoks.n:o

Mittakaavat

Muutos

Sammonkatu 17-19  33540  TAMPERE   suunnittelu@sevendim.fi <ACFILEPATH>

Viinikkala 110 1

Uudisrakennus

Best Level, Vantaa
Näpinkuja 2
01740 VANTAA

       Ark.SAFAPauli Tuomanen
21.2.20

Luonnos L2

Asemapiirros 1:200

SEVENDIM OY ARK 559 / 101

Koord. ETRS-GK24 / Kork.järj. N2000
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MITOITUS PYYKISTÄ 10 PYYKKIIN
 5

31 AP

21 AP

3481 kem2

1.KRS +36,50
PARVI +40,70

UUDISRAKENNUS
HALLI 001

VSS
TONTIN ALA

7020 m2

pp/t

KATON ONTELON

OSASTOINTI EI30

KATON ONTELON

OSASTOINTI EI30

EI15

EI15

EI15

EI15

EI15

EI15

EI15

EI15

EI15

EI15

EI15

EI15

TEKN

Vantaa - Viinikkala - 110 - 1

Tontin ala    7 020 m2

Rakennusoikeus (e=0,5)  3 510 m2

Kerrosala  yhteensä   3 481 m2

Rakennusoikeutta jää       29 m2

Tilavuus    20 058 m2

  
Rakennuksen kerrosluku II
Rakennuksen paloluokka P2
Rakennuksen käyttötarkoitus: teollisuus- ja varastorakennus
Rakennuksen palovaarallisuusluokka 1
Rakennuksen suojaustaso 1

Rakennus rakennetaan Suomen Ympäristöministeriön rakentamista
koskevien asetusten mukaisesti.
Lämmitysmuoto: Kaukolämpö
Lämmitysjärjestelmä: Nestekiertoinen lattialämmitys
Ilmanvaihto: Koneellinen ilmanvaihto.
Kiinteistö liitetään kunnalliseen vesi- ja viemäriverkostoon.
Kiinteistö liitetään kunnalliseen jätehuoltoon.
Hulevedet viivytetään tontilla ja johdetaan sadevesiviemäriin.
Savunpoisto savunpoistoluukuista.
Pisin poistumismatka 29 < 45m
Rakennus varustetaan poistumisvalaistuksella.

Autopaikat ja pyöräpaikat
AP-vaatimus: 1 ap/150 kem2 varastotiloissa.
  3481 kem2/150 kem2 = 23 ap
Toteutuu: 52 ap
 
Pihapinnat
asf asfaltti
nurmi nurmialue
vhk viherkivi
lumi lumenkasauspaikka

SVK sadevesikaivo
RK rännikaivo
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Toimitilaa Näpinkuja 2, 01740 Vantaa

Liite 2
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SAVUNPOISTO
LOHKOT 1-4, 5-8, 10-13 (135,0 m2)
Palokuorma alle 600 MJ/m2

Savunpoisto savunpoistoluukusta ja ikkunasta.
Vaadittava savunpoisto: 0,01*(135,0)=1,35 m2

Toteutuu: 1,07 m2+2,55 m2=3,62 m2

Korvausilma-aukkojen vaadittava ala: 1,35 m2

Toteutuu: 2,20 m2

LOHKO 9 (150,0 m2)
Palokuorma alle 600 MJ/m2

Savunpoisto savunpoistoluukusta ja ikkunasta.
Vaadittava savunpoisto: 0,01*(150,0)=1,50 m2

Toteutuu: 1,07 m2+2,55 m2=3,62 m2

Korvausilma-aukkojen vaadittava ala: 1,50 m2

Toteutuu: 2,20 m2

LOHKO 14 (149,5 m2)
Palokuorma alle 600 MJ/m2

Savunpoisto savunpoistoluukusta ja ikkunasta.
Vaadittava savunpoisto: 0,01*(149,5)=1,50 m2

Toteutuu: 1,07 m2+2,55 m2=3,62 m2

Korvausilma-aukkojen vaadittava ala: 1,50 m2

Toteutuu: 2,20 m2

SP-luukku
1,2m x 1,2m

SAVUNPOISTO
LOHKO 17 (166,5 m2)
Palokuorma alle 600 MJ/m2

Savunpoisto savunpoistoluukusta.
Vaadittava savunpoisto: 0,01*(166,5)=1,67 m2

Toteutuu: 2,14 m2

Korvausilma-aukkojen vaadittava ala: 1,67 m2

Toteutuu: 1,80 m2

LOHKO 18 (67,5 m2)
Palokuorma alle 600 MJ/m2

Savunpoisto ikkunasta.
Vaadittava savunpoisto: 0,01*(67,5)=0,68 m2

Toteutuu: 1,50 m2

Korvausilma-aukkojen vaadittava ala: 0,68 m2

Toteutuu: 2,20 m2

LOHKO 19 (54,5 m2)
Palokuorma alle 600 MJ/m2

Savunpoisto ikkunasta.
Vaadittava savunpoisto: 0,01*(54,5)=0,55 m2

Toteutuu: 2,55 m2

Korvausilma-aukkojen vaadittava ala: 0,55 m2

Toteutuu: 2,20 m2

SP-luukku
1,20m x 1,20m

SAVUNPOISTO
LOHKO 20 (594,5 m2)
Palokuorma alle 600 MJ/m2

Savunpoisto savunpoistoluukuista.
Vaadittava savunpoisto: 0,01*(594,5)=5,95 m2

Toteutuu: 6,42 m2

Korvausilma-aukkojen vaadittava ala: 5,95 m2

Toteutuu: 6,60 m2

LOHKO 21 (172,0 m2)
Palokuorma alle 600 MJ/m2

Savunpoisto ikkunasta.
Vaadittava savunpoisto: 0,01*(172,0)=1,72 m2

Toteutuu: 2,55 m2

Korvausilma-aukkojen vaadittava ala: 1,72 m2

Toteutuu: 2,20 m2

Teknisen tilan savunpoisto ulko-ovesta.
Väestönsuojan savunpoisto ikkunasta.

SP-luukku

1,20m x 1,20m

SP-luukku
1,2m x 1,2m
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SP = savunpoisto
KI = korvausilma
ppp = pikapaloposti
KS = käsisammutin

- Rakennuksen paloluokka P2
- Palovaarallisuusluokka 1
- Suojaustaso I
- Kerrosluku II
- Pikapalopostit 30 m letkulla (yht. 3 kpl)
- Käsisammuttimet väh. 1 kpl / 300 m2

  + 1 kpl tekn.tilassa (toteutuu 25 kpl)
- Savunpoiston laukaisukeskus linjalla 25
  sisäänkäynnin yhteydessä
- Pisin poistumismatka 29 m
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varaus)
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SAVUNPOISTO
LOHKO 15 (136,5 m2)
Palokuorma alle 600 MJ/m2

Savunpoisto savunpoistoluukusta ja ikkunasta.
Vaadittava savunpoisto: 0,01*(136,5)=1,37 m2

Toteutuu: 1,07 m2+2,55 m2=3,62 m2

Korvausilma-aukkojen vaadittava ala: 1,37 m2

Toteutuu: 2,20 m2

LOHKO 16 (137,0 m2)
Palokuorma alle 600 MJ/m2

Savunpoisto savunpoistoluukusta ja ikkunasta.
Vaadittava savunpoisto: 0,01*(137,0)=1,37 m2

Toteutuu: 1,07 m2+2,55 m2=3,62 m2

Korvausilma-aukkojen vaadittava ala: 1,37 m2

Toteutuu: 2,20 m2

SP/KI

0,35 m
2

O
10

VSS/Sos.
39,0 m2

Varasto
101,5 m2

Varasto
101,5 m2

Varasto
101,5 m2

Varasto
101,5 m2

Varasto
101,5 m2

Varasto
101,5 m2

Varasto
101,5 m2

Varasto

101,5 m2

Varasto

114,5 m2

Varasto

101,5 m2

Varasto

101,5 m2

Varasto

114,5 m2

Varasto

101,5 m2

Varasto
102,5 m2

Varasto
166,5 m2

Varasto
101,5 m2

Varasto
57,5 m2

Varasto
104,5 m2

Varasto
588,5 m2

Kerrosala I krs
2 687,0 m2

SH
7,5 m2

ET
5,0 m2

WC
2,5 m2

TEKN/SK
3,0 m2

PUKU
15,5 m2 S

4,5 m2

Lastauslaituri

Tekn
8,5 m2

Yhteis-WC
5,0 m2

Pe
3,5 m2

Pe
3,5 m2

Pe
3,5 m2

Pe
3,5 m2

Pe
3,5 m2

Pe
3,5 m2

Pe
3,5 m2

Pe
3,5 m2

Pe
3,5 m2

Pe
3,5 m2

Pe
3,5 m2

Pe
3,5 m2

Pe
3,5 m2

Pe
3,5 m2

Pe
3,5 m2

Wc
2,0 m2

Pe
3,5 m2

Wc
5,0 m2

Wc
2,0 m2

sortumalaatta

IVL-1

HS-1s

ST1

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

D

C

B

A

A

B

C

D

EI30

EI30

EI30

EI30

EI30

EI30

EI30

EI30

EI30

EI30

EI30

EI30

EI30

EI30

EI30

EI30

EI30

EI30

EI30

EI30

EI30

EI30

EI30

EI30

EI30

EI30

EI30

EI30

EI30

EI30

EI30

EI30

EI30

EI30 EI90

EI30

VÄLIPOHJA EI30

VÄLIPOHJA EI30

VSS KATTO EI90

Kohdenumero: 10705487 © 2026 Toimitilat.fi Sivu 7/7

https://www.toimitilat.fi

