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Lisätiedot

Muuta

Myyntikohteena on Lahden keskustassa sijaitseva moderni ja
jäähdytyksellä varustettu oppilaitos-/toimistokiinteistö, joka on
valmistunut vuonna 1981 ja voimakkaasti saneerattu 2011
oppilaitoskäyttöön. Viiden maanpäällisen kerroksen lisäksi
rakennuksessa on maanalainen kellarikerros. Kohteen välittömässä
läheisyydessä on Kauppakeskus Trio, hotelli Scandic sekä valtion
virastotalo ja kaupungin kirjasto. Gaudian kampusalue on heti
kaupungin kirjaston takana.

Tarkemmat tiedot

Jaettavissa

Hissi

Näkyvällä paikalla

Rakennusvuosi
1981

Saneerausvuosi
2011
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100  

Tietoja kohteesta

Myyntikohteena on Lahden keskustassa sijaitseva moderni ja 
jäähdytyksellä varustettu oppilaitos-/toimistokiinteistö, joka 
on valmistunut vuonna 1981 ja voimakkaasti saneerattu 2011 
oppilaitoskäyttöön. Viiden maanpäällisen kerroksen lisäksi ra-
kennuksessa on maanalainen kellarikerros.

Kohteen välittömässä läheisyydessä on Kauppakeskus Trio, 
hotelli Scandic sekä valtion virastotalo ja kaupungin kirjas-
to. Gaudian kampusalue on heti kaupungin kirjaston takana. 
Kohde on kokonaan vuokrattu Lahden tilakeskukselle Lahden 
kaupungintalon saneerauksen ajaksi, joka valmistuu vuoden 
2023 aikana.

Vuokrattava pinta-ala htm2

7 774   
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Tekniset tiedot

TEKNISET TIEDOT

Rakennusvuosi
1981, saneeraus 2011

Pinta-ala
Kerrosala 6 589 kem²

Katto
Tasakatto, vesikatteena huopa

Rakenteet
Teräsbetonirunko, julkisivut klinkkeriä, lasia ja  
betonielementtiä

Ilmavaihto
Koneellinen ilmanvaihto jäähdytyksellä 

Lämmitys
Kaukolämpö

Vesi ja jätevesi
Rakennus liitetty Lahti Aqua Oy:n vesijohto- 
ja viemäriverkostoon

Sähkö
Rakennus liitetty Lahti Energia Oy:n sähköverkostoon 

Pysäköintipaikat
26 autopaikkaa

Hissit
Rakennuksessa on 3 hissiä 

Muuta
Lahti Energialta saadun tiedon mukaan kiinteistö kuuluu 
tulevaisuudessa kaukokylmän piiriin.
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Kaavamääräykset

Opetustoimintaa palvelevien rakennusten 
korttelialue.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Eri kaavamääräysten alaisten alueenosien välinen 
raja.

Korttelin numero.

Tontin numero.

Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä.

Merkintä osoittaa, kuinka monta prosenttia raken-
nusalalle sallitusta kerrosalasta saadaan käyttää 
myymälä- ja liiketiloja varten.

Roomalainen numero osoittaa rakennusten, 
rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun 
kerrosluvun.

Rakennusala.

Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa 
järjestää ajoneuvoliittymää.

Merkintä osoittaa, kuinka monta autopaikkaa 
tontille on rakennettava.

TONTTI JA ASEMAKAAVA
Rakennus sijaitsee 3 625 m2 omalla tontilla, jonka kiinteistö-
tunnus on 398-3-3051-6. Tontti kuuluu 30.4.1997 voimaan 
tulleen asemakaavan mukaan opetustoimintaa palvelevien 
rakennusten korttelialueeseen (YO). Suurin sallittu kerros-
ala on 6 700 kem2, ja rakentaa saa viisi- tai kaksikerroksisia 
rakennuksia. Autopaikkoja on rakennettava 37 kappaletta.

PAAVOLA 3, K 3051 T 6
Kaavatunnus
398A-1665

Kaavan laji
Asemakaava

Lajin tarkenne
Asemakaavan muutos

Kaavatilanne
Lainvoimainen
	
Kaava lainvoimaiseksi	
30.04.1997

Viimeisin käsittelyvaihe
Vaihe	 Lainvoimainen
Päivä	 30.04.1997
Päätös	 Kuulutettu
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RAKENNUKSEN TILAT JA TOIMIVUUS
Rakennus on valmistunut vuonna 1981 ja se on voimak-
kaasti saneerattu opetuskäyttöön vuonna 2011. Raken-
nuksen runko on teräsbetonipilareista sekä -palkeista ja 
julkisivumateriaali on teräsbetonielementti, julkisivujen 
pintamateriaalina ovat klinkkerilaatat, lasi ja betoniele-
mentti. 

Viiden maanpäällisen kerroksen lisäksi on maanalainen 
kellarikerros, joissa on sosiaali- sekä kuntosalitiloja. Si-
sätiloissa lattiat ovat kiveä sekä linoleumia ja seinät on 
maalattu. Kohde on modernia, siistiä ja toimistojen osalta 
muuntojoustavaa tilaa. Rakennuksessa on monipuolisesti 
niin avotilaa, erillisiä työtiloja, auditorio ja 2. kerroksesta 
löytyy valmistuskeittiö, ruokala/kahvio. 1. kerroksessa on 
näyttävä sisääntulo ja avara aulatila. 

Rakennukseen on tehty viime aikoina pieniä korjauksia ku-
ten; 3. –5. kerroksen ikkunoita on tiivistetty, katutasoker-
roksessa sijainneen kirjaston väliseinät on purettu ja tila on 
nyt yhtenäinen sekä avoin aula, sisäpihan pysäköintialueen 
asfaltti on uusittu, salaojitusta parannettu ja sähköauton 
latausmahdollisuus tehty.

LAHTI
Päijät-Hämeen maakuntakeskus Lahti on kahdeksanneksi 
suurin kaupunki Suomessa, eli yksi suurimmista kaupun-
geista. Lahtea kutsutaan usein liikennöinnin kannalta yh-
deksi Suomen solmukohdaksi. Lahdesta noin 100 km ete-
lään on Helsinki, noin 130 km länteen Tampere ja noin 60 
km idän suuntaan on Kouvola. 

Urheilukaupunkina arvostettu Lahti tunnetaan kansain-
välisesti myös ympäristö- ja muotoiluosaamisesta sekä 
korkeatasoisista kulttuuripalveluista. Asukasluku on noin 

120 000 henkilöä, ja sen on ennustettu kasvavan yli kuusi 
prosenttia vuoteen 2040 mennessä. Lahdessa on noin 11 
000 yritystä ja suurimmat työllistäjät ovat Lahden kaupun-
ki, Päijät-Hämeen keskussairaala, Isku, Mediatalo ESA, Har-
twall ja Osuuskauppa Hämeenmaa. Lahdessa on monipuo-
liset koulutusmahdollisuudet lukioista ja ammatillisesta 
koulutuksesta ammattikorkeakoulu- ja yliopistotutkintoi-
hin asti. Lahdesta tuli vuonna 2018 yliopistokaupunki (LUT, 
Lappeenrannan – Lahden yliopisto).

Lahden keskusta kehittyy jatkuvasti ja siihen toteutetaan 
monia uudistuksia keskustan houkuttelevuuden paranta-
miseksi. Isoimpia kehityshankkeita viime vuosina on ollut 
uusi matkakeskus rautatieaseman yhteyteen, toriparkin 
rakentaminen ja samalla torin kunnostus sekä Aleksante-
rinkadun kaventaminen ja muuttaminen yksisuuntaiseksi, 
kävelypainotteiseksi kaduksi. Seuraavat keskustan isom-
mat hankkeet keskittyvät Ranta-Kartanon alueen rakenta-
miseen. Lahden eteläinen kehätie valmistui vuoden 2020 
lopussa, ja se alkaa Hollolan Soramäestä kulkien Lahden 
eteläpuolta Kujalaan. Kehätien tarkoitus on siirtää ohikul-
kuliikenne pois nykyiseltä Hollolan ja Lahden läpimene-
vältä valtatie 12 osuudelta ja parantaa alueen itä- länsi-
suuntaisia liikenneyhteyksiä sekä tuoda lisää liiketoiminta 
mahdollisuuksia eteläisen Lahden alueelle.

Lahti pähkinänkuoressa

Väkiluku (31.12.2022) 120 200

Väestönkasvu (2040) 6%

Pinta-ala, km2 (2016)  518

Korkea-asteenkoulutus, % (2016) 26

Alue, ympäristö ja palvelut
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Etäisyydet kiinteistöiltä 

ARVIOITU MATKUSTUSAIKA

Kirkkokatu 27

Kohde auto julkinen

Lahden matkakeskus  6 min n. 10 min

Lahden kauppatori 5 min n. 10 min

Kouvola  54 min 28 min

Helsinki  1 h 22 min 51 min

Tampere 1 h 58 min 1 h 49 min

SIJAINTI
Myyntikohde sijaitsee keskeisellä paikalla Lahden keskus-
tassa Trio kauppakeskuksen vieressä keskustan palveluiden 
äärellä. Triossa on kattavasti eri erikoisliikkeitä, kahviloita, 
ravintoloita, kuntosali sekä Lahden kaupungin ylläpitämä 
palvelutori. 

Kiinteistön läheisyydessä on myös kaupunginteatteri, kir-
jasto, virastotalo ja pysäköintihalli. Keskustassa on noin 
500 yrityksen palvelut ja kaksi kauppakeskusta Trio sekä 
Syke, jotka tarjoavat runsaasti eri kauppoja ja palveluita. 
Keskustassa on myös kattava tarjonta erilaisia ravintoloita, 
kahviloita, kaupunginteatteri sekä elokuvateatteri.

KULKUYHTEYDET
Lahti on Suomen merkittävä liikenteen solmukohta, ja lii-
kenneyhteydet ovat hyvät joka puolelle Suomea. Lahdessa 
välimatkat eivät ole pitkiä ja myyntikohteelta onkin hyvät 
yhteydet niin autolla, pyörällä, kävellen tai julkisilla kul-
kuvälineillä. Varsinkin polkupyörä, jalankulku- ja joukkolii-
kenneyhteydet ovat erinomaiset. 

Kiinteistön läheltä kulkee useita bussilinjoja, ja lähin bussi-
pysäkki on aivan kiinteistön vieressä. Autolla liikkuvat taas 
voivat pysäköidä viereiseen Hansan tai Trion parkkihalliin 
tai kadunvarsille. Lisäksi paikallinen matkakeskus on noin 
10 min kävelymatkan päässä, noin kilometrin päässä kiin-
teistöstä. Junia lähtee Helsinkiin puolen tunnin välein ja 
matka taittuu alle tunnissa. Idän suuntaan Kouvolaan kul-
kee junia yhtä usein ja nopein yhteys on alle puoli tuntia.
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Vuokraustilanne

Myyntikohde on kokonaan vuokrattu Lahden kaupungin 
tilakeskukselle väistötilaksi, kaupungintalon saneerauk-
sen ajaksi. Saneerauksen on tarkoitus valmistua syksyllä 
2023, jolloin tilakeskuksen toiminnot siirtyvät takaisin 
kaupungintalolle. 

Vuokrasopimus on voimassa toistaiseksi 3 kk molemmin 
puolisella irtisanomisajalla. Vuokran lisäksi vuokralainen 
vastaa sähkö- ja vesimaksuista kulutuksen mukaisesti.
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YHTEYSTIEDOT
Mikko Kantosaari 
Matkapuhelin:	 +358 (0)50 443 40 55 
sähköposti: 	 mikko.kantosaari@ttilaa.fi

Siiri Eerola 
Matkapuhelin:	 +358 (0)50 04 92 011 
sähköposti: 	 siiri.eerola@ttilaa.fi

SUOMEN TOIMITILA OY 
Rautatienkatu 19–21 B, 4. krs
15110 Lahti
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KELLARIKERROS
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Kuvaus
Lisätty liikuntatilat ja lasiseinä
Tila 052 muutettu varastoksi (oli siivous.). Tilaan 019 lisätty vesipiste kalusteeseen.
002 kirjallisuus korvausilmakotelointeja laajennettu. nro-mod suuntainen rulo muutettu saksiveräjä.
025 wellness alakaton reuna ulotetaan peittämään viemärit katossa.
VS ovelle PRH E rajalle uudet palo-ovet u0.1 ja u0.2.
Päivitetty irtokalustesuunnitelma IKU-kuvista pohjiin ajantasalle.
LUONNOS verhokiskoista 058, tarkemmat kuvat toimittajalta, ripustetaan holviin ennen alakattojen sulkemista.
025 alakattoja ja kattokonttia täsmennetty. Seiniin ei ylimääräisiä muurauksia.
022, 023 täsmennetty lasitiilet, suihkujen sijainti kaakelisaumaan. ks. kuva 614_281.
Mod. 8 pilari ei uutta pilaria kellarissa (rakennesuunnitelmien mukaisesti).
PRH C hissin ikkunoiden leveys 1000mm; ks. kuva 213.
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SUUNNITELMAN KOROT ON MUUNNETTU N2000-JÄRJESTELMÄÄN.
YLIVIIVATTUNA VANHAN JÄRJESTELMÄN MUKAINEN SUUNNITTELUAIKAINEN KORKO,

UUSI KORJATTU N2000-KORKO ON VANHAN KORON ALLA (+382 MM).
RAKENNUKSEN TODELLISTA KORKEUSASEMAA EI MUUTETA.

TYÖPIIRUSTUS - ( - )

28.02.2010

1:50

E-1

MITAT JA MÄÄRÄT TARKISTETTAVA TYÖMAALTA ENNEN TILAUSTA

koko muutosluettelo, ks. kuva 102.2

0 1 . 0 6 . 2 0 1 5

10x21
006-LO

H1
OS KV

10
x2

1
00

5-
LO

H
1b O
S

10
x2

1
00

9-
TO

-V
S

V
S

 s
uo

ja
ov

i

10
x2

1
02

9-
TO

H
11

O
S

 K
V

10x21
028-LO

H5

13
x2

1
00

8-
TO

U
H

13
O

S
 O

V

13x21
004-TOi

H10b
KV, magn. paloilm.

10x21
010-LO

H6

10x21
007-LO

H5

8x
21

-J
S

-w
c

8x
21

-J
S

-w
c

8x
21

-J
S

-w
c

8x
21

-J
S

-w
c

8x
21

-J
S

-w
c

8x
21

-J
S

-w
c

8x
21

-J
S

-w
c

8x
21

-J
S

-w
c

8x
21

-J
S

-w
c

8x
21

-J
S

-w
c

8x
21

-J
S

-w
c

8x
21

-J
S

-w
c

8x
21

-J
S

-w
c

8x
21

-J
S

-w
c

8x
21

-J
S

-w
c

10x21
027-LO

H5

10x18
u0.1-TO

H1b
OS

8x
18

u0
.1

-u
us

i T
O

H
1b O
S

059

vanha ovi

06
0

va
nh

a 
ov

i

061

vanha ovi

062

vanha ovi

063

vanha ovi
064

vanha ovi

07
4

va
nh

a 
ov

i

06
5

va
nh

a 
ov

i

06
7

va
nh

a 
ov

i

066

vanha ovi

068

vanha ovi

069

vanha ovi

070

vanha ovi

07
1

va
nh

a 
ov

i

07
2

va
nh

a 
ov

i

073

vanha ovi

A

A

B

D

E

E

E

G

G
I

J

J

J

J

J

42
 8

50

5 620 35 680 5 780

15
 1

70
2 

40
0

4 
87

0
3 

33
0

47 080

5 
20

0
20
 6

70

43
 0

50

65
0

40
020

54
0

40
020

40
0

65
0

2 
67

0
2 

43
0

1 
31

0

3 
15

7

2 900

2 440 500

1 700

950

1 
73

0
1 

65
0

20
1 

92
0

25
0

1 
09

0
13

0
1 

50
0

13
0

11
8

1 
38

2

20
54

0
40

020
54

0
40

020
40

0
71

5

900

20
54

0
40

020
54

0
40

020
40

0
71

5

1 
41

0

1 250

350 850

ORIGO

P
O

IS
TU

M
IS

TI
E

 1
20

0m
m

POISTUMISTIE 900mm
POISTUMISTIE 1000mm

P
O

IS
TU

M
IS

TI
E

 1
20

0m
m

suihkukaapit RU

KS

JS JS

JS

suihkukaapit RU

lukituksen avaus rikolasilla

oviaukon leveys
nykyisestä rakennuksen
kulmasta jatkuen

SP sähkö

POISTUMISTIE 900mm

P
O

IS
TU

M
IS

TI
E

 9
00

m
m

LUKITUKSEN MUUTOS POISTUMISTIE
MOLEMPIIN SUUNTIIN

POISTUMISTIE 900mm

OL
 1

0

ilmanvaihtolaitteet

ilmanvaihtolaitteet/

kuivakaymala ja varavesitarv.

E

D

kuivakaymalat

VO
-1

/

11
00

*1
85

0

1100*1850

SO-3/

ypm

OL 10

OL
 1

0

OL
 1

0

S3-LUOKAN VAESTONSUOJAN

SUOJAHUONEET

ypm

C

SL
-3

/

60
0*

80
0

B

A

OL
 9

1 2

OL 10

VL-1/

600*800
OL 10

VO-1/

1500*1850
ypm

OL 10 OL 10

1100*1850

SO-3/

ppp 850*1850

SO-3/

85
0*

18
50

SO
-3

/

3 A 4 5

PO A30

OM 9+9

6 7 8

9

369 hjm
(6 hyllykork.)

up
ot

et
tu

 k
yn

ny
s

sa
m

m
ut

in

EI60

PO EI 30

PO
 E

I 3
0

EI
60EI

60

EI60

EI60

AP
 2

10
0

ak2 2500
mutta kuten AK3 kentät!

ak1 2400

ak1 2400

ak2 2500

+93.000

+93.382

+93.000

+93.382

ak2 2200

ak2 2200

ak2 2200

PO
 E

I4
5

KUNTOSALI
30 HENKILÖÄ

VÄESTÖNSUOJA
RAUHANAJAN MITOITUS
60 HENKILÖÄ

ak2 2200

PO
 E

I 3
0

PO EI 30

PO EI 30

ks. EP 614-250

ks. EP 614-251

ks. EP 614-254

ks. EP 614-261

ks. EP 614-261

KIRJASTON SAVUNPOISTO
EI RAKENNETA KONTTIA!

KI
RJ

AS
TO

N 
SA

VU
NP

OI
ST

O
EI

 R
AK

EN
NE

TA
 K

ON
TT

IA
!

KI
RJ

AS
TO

N 
SA

VU
NP

OI
ST

O
EI

 R
AK

EN
NE

TA
 K

ON
TT

IA
!

PPP

ve
rh

ok
isk

ot

ve
rh

ok
isk

ot

ak2 2500
mutta kuten AK3 kentät!

sammutin

sc
re

en

KUNTOSALI
PUNTIT

KERRALLAAN MAX.
20 HENKILÖÄ

PUKUHUONE
KERRALLAAN MAX.

20 HENKILÖÄ

PUKUHUONE
KERRALLAAN MAX.

20 HENKILÖÄ

KE
VY

TR
AK

EN
TE

IN
EN

 S
EI

NÄ
KE

 h
=1

65
0 

m
m

yl
är

eu
na

ss
a 

45
0m

m
 v

ap
aa

ta
se

in
ä 

ko
os

te
tt

av
a 

rim
ar

ak
en

te
ist

a 
tm

s
jo

ss
a 

se
in

än
 p

ei
tt

oa
st

e 
m

ak
s 

50
%

LUKKOMUUTOS
MATTO

MATTO

SUOJAOVEN
KOTELO

SUOJAOVEN
KOTELO

SÄHKÖPIELEN
SIIRTO

EI 
MA

TT
OA

TÄ
ÄL

LÄ
 A

LU
EE

LL
A

HYLLYKKÖ /
VITRIINIT

HY
LL

YK
KÖ

 /
VI

TR
IIN

IT

MA
TT

O

MATTO

KUNTOSALI

PRH C
007
28,5 m2

KAUSIJULKAISUT / LUKUSALI
009a
131,0 m2

SIIV.
010
10,0 m2

WC LIIK.EST.
011
5,5 m2

VARASTO
SÄHKÖPÄÄKESKUS
035

HISSI
008

SULKUHUONE
036
9,0 m2

SUOJAH / VARASTO
037
52,0 m2

SUOJAHUONE
039
8,5 m2

IV
040
24,5 m2

IV
041
22,5 m2

SUOJAHUONE
042
16,5 m2

KÄYTÄVÄ
043
33,5 m2

SUOJAHUONE
048
24,5 m2

VAIMENNUSTILA
049
5,5 m2VARAULOSKAYTAVA

050
7,0 m2

SULKUHUONE
046
18,0 m2

PAINESULKU
047
3,5 m2

PRH E
051
19,5 m2

SIIV. VAR
052
4,0 m2

PUKUHUONE / M
045
42,5 m2

SUOJAH / VARASTO
044
41,0 m2

PUKUHUONE / N
038
49,5 m2

PAPERIVARASTO
057
6,5 m2

HILJAINEN HUONE
058
10,0 m2

KUNTOSALI
009b
79,0 m2

hi
ss

i_
si

sa

si
vu

B

sivuC sivuC

si
vu

D

P
R

H
4

P
R

H
4

P

Muutosluettelo 102
...

J
I
H
H
G
G
G
F
F
F
E
E
E
E
E
E
D
D
D
C
C
C
B
B
B
B
A
A
A
A

Kuvaus
Lisätty liikuntatilat ja lasiseinä
Tila 052 muutettu varastoksi (oli siivous.). Tilaan 019 lisätty vesipiste kalusteeseen.
002 kirjallisuus korvausilmakotelointeja laajennettu. nro-mod suuntainen rulo muutettu saksiveräjä.
025 wellness alakaton reuna ulotetaan peittämään viemärit katossa.
VS ovelle PRH E rajalle uudet palo-ovet u0.1 ja u0.2.
Päivitetty irtokalustesuunnitelma IKU-kuvista pohjiin ajantasalle.
LUONNOS verhokiskoista 058, tarkemmat kuvat toimittajalta, ripustetaan holviin ennen alakattojen sulkemista.
025 alakattoja ja kattokonttia täsmennetty. Seiniin ei ylimääräisiä muurauksia.
022, 023 täsmennetty lasitiilet, suihkujen sijainti kaakelisaumaan. ks. kuva 614_281.
Mod. 8 pilari ei uutta pilaria kellarissa (rakennesuunnitelmien mukaisesti).
PRH C hissin ikkunoiden leveys 1000mm; ks. kuva 213.
LS-seinät litteroitu ja ovien sijainnit korjattu erikoiskuvan mukaiseksi.
009 kausijulkaisut: savukanava on itsessään EI 90, ei tarvita erillistä kotelointia.
002 Kirjallisuus: savunpoiston korvausilman tuonti tilan alakolmannekseen kotelorakenteella
Käytävä 006 ja WC 013 välisen seinän savunpoistokanavan pää; seinän yläreunaan aukko 800x500.
PRH C hissi ja porras rakennesuunnitelman mukaiseksi.
Wellness-tilan 025 savunpoistoluukkua siirretty liukulasiseinien takaa pois ja tarkennettu mittoja.
Oven 008 mitoitusta tarkennettu. Levennetty ulkop. syvennystä 100mm jotta ovilevy kääntyy pois oviaukosta.
Kirjallisuus 002 korvausilmaluukkuja siirretty kaukolämpöputkien takia ja tarkennettu mittoja.
Päivitetty WC:t ja erikoiskalusteiden mitat RU-EP-erikoiskuvista.
Modulivälillä 4-5 tarkennettu savunpoistokanavien kokoa.
Rulon pilarien sijainti ja ak otsapinta siirtynyt 200mm kirjallisuustilassa.
Päivitetty irtokalusteet 14.05.2010 suunnitelman mukaiseksi.
Muutettu palo-osaston rajan sijaintia siivouskeskuksen luona. SPK oveen tuuletus LVI-suun. muk.
Vanhat ovet KV poistettu suunnitelmasta: 053, 057, 062, 069, 070.
Muutoksia ovissa: 001, 003, 004, 005, 008, 011, 012, 013, 018, 019, 020, 021, 027, 028, 030. ks. ovikaaviot.
VS alueen huonenimet. 002 määritelty rulon pilarien paikat. vanha ovi 056 puretaan pois. Kuramatot huonesel muk.
VS alueen huonenimet. 002 määritelty rulon pilarien paikat. 016 ovi puretaan pois. Kuramatot huonesel muk.
024-025 välinen seinä tiilirakenne huoneselostuksen mukaisesti. 022-024, 023-024 lasitiiliseinä huonesel mukaisesti.
010, 020, 021, 026, 027, 054 merkitty AK4 huoneselostuksen mukaiseksi.
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SUUNNITELMAN KOROT ON MUUNNETTU N2000-JÄRJESTELMÄÄN.
YLIVIIVATTUNA VANHAN JÄRJESTELMÄN MUKAINEN SUUNNITTELUAIKAINEN KORKO,

UUSI KORJATTU N2000-KORKO ON VANHAN KORON ALLA (+382 MM).
RAKENNUKSEN TODELLISTA KORKEUSASEMAA EI MUUTETA.

MITAT JA MÄÄRÄT TARKISTETTAVA TYÖMAALTA ENNEN TILAUSTA
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1. KERROS

Palokuorma alle 600 MJ/m3

kori 1150x1800
liik.est.mitoitus
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AUDITORIO
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(237 istuinta)
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(1h / 3 m2)

AULA
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(1h / 1m2)

OLESKELU
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1. KERROS — 4 poistumisaluetta

Aulat, kokoustilat ja tiedonhaku: 505 henkilöä
Poistumisteitä tarvitaan 4000mm
Osoitettu poistumisteitä 1600 mm + 1600 mm + 1200 mm+ 1200 mm +1000 mm (riittävä)

Auditorio 260 henkilöä (245 istumapaikkaa)
laskettu 1.kerrokselle 130 henkilöä
Poistumisteitä tarvitaan 2400 mm
Osoitettu poistumisteitä 1200 mm + 1200 mm   (riittävä)

Ryhmätyötila 60 henkilöä
Poistumisteitä tarvitaan 1200 mm
osoitettu poistumisteitä 1200 mm

 sekä poistuminen toisen osaston kautta 1200 mm (riittävä)

24/7 60 henkilöä
Poistumisteitä tarvitaan 1200 mm
osoitettu poistumisteitä 1200 mm + 900 mm (riittävä)
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KORVAUSILMAN OTTO >1 m2
ks. rakennesuunnitelma 15
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NYKYISTEN SAVUNPOISTOLAITTEIDEN TOIMINTA TARKISTETTAVA JA
TARVITTAESSA KORJATTAVA
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POHJAPIIRUSTUS
1.KRS

PÄÄPIIRUSTUS

00310.02.2010

Tontin nykyinen rakennusoikeus 6 700 ke-m2 (asemakaava 10.03.1997)
Nykyisin käytetty rakennusoikeus 6 589 ke-m2
Rakennusoikeutta käyttämättä 111 ke-m2

MUUTOS:
Nykyisen rakennuksen sisäiset laajennukset 853 ke-m2
Porrashuoneen laajennus 2. - 5. kerroksessa 171 ke-m2
Terassin käyttöönotto 1. kerroksessa 86 ke-m2
Laajennusten rakennusoikeus yhteensä 1 110 ke-m2,
jolloin rakennusoikeuden ylitys 999 ke-m2.

RAKENNUKSEN UUSI KERROSALA 7 699 ke-m2

Rakennuksen nykyisissä tiloissa koneellinen ilman sisäänpuhallus ja poisto.

Muutoksenalaiset huonetilat varustetaan koneellisella ilman sisäänpuhalluksella ja
poistolla sekä lämmön talteenotolla.

Rakennukseen tulee osoitteellinen paloilmoitinjärjestelmä,

 joka on kytketty kuulutusjärjestelmään.
Rakennuksessa on turva- ja merkkivalaistus.

Rakennuksen paloluokka: palonkestävä P1

Kerrokset 1-5:
Palokuorma max 600 MJ/m3
Kantavat pysty- ja vaakarakenteet R60
Osastoivat rakenteet EI60

Seinien ja kattojen sisäpuoliset pintakerrokset: C-s2, d1
Uloskäytävillä seinät ja katto A2-s1, d0, lattian pinta: D fl -s1

Alaslasketut katot kannatetaan metallikannakkein.

Sähkökatkoksen sattuessa automaattiovet jäävät aukiasentoon.

SUUNNITELMAN KOROT ON MUUNNETTU N2000-JÄRJESTELMÄÄN.
YLIVIIVATTUNA VANHAN JÄRJESTELMÄN MUKAINEN SUUNNITTELUAIKAINEN KORKO,

UUSI KORJATTU N2000-KORKO ON VANHAN KORON ALLA (+382 MM).
RAKENNUKSEN TODELLISTA KORKEUSASEMAA EI MUUTETA.

PURETTAVAT RAKENTEET, KS. KUVA 614-023

VÄESTÖNSUOJALASKELMA

vanha väestönsuojamitoitus:
6589 ke-m2 * 2% = 132 m2 suoja-alaa
132 m2 / (0,75m2/henk) = 176 henkilöä

uusi väestönsuojatarve:
7699 ke-m2 * 2% = 154 m2 suoja-alaa
154 m2 / (0,75m2/henk) = 206 henkilöä
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2. KERROS — 4 poistumisaluetta

Aulat, ravintola ja kokoustilat: 535 henkilöä
Poistumisteitä tarvitaan 4000mm
Osoitettu poistumisteitä 1600 mm + 1200 mm + 1200 mm (riittävä)

(Auditorio 260 henkilöä, 245 istumapaikkaa)
laskettu 2.kerrokselle 130 henkilöä
Poistumisteitä tarvitaan 2400 mm
Osoitettu poistumisteitä 1200 mm + 1200 mm (riittävä)

Laajennus 60 henkilöä
Poistumisteitä tarvitaan 1200 mm
osoitettu poistumisteitä 1200 mm

 sekä poistuminen toisen osaston kautta 1200 mm (riittävä)

Tietopalvelut 20 henkilöä
Poistumisteitä tarvitaan 1200 mm
osoitettu poistumisteitä 1200 mm

 sekä poistuminen toisen osaston kautta 1200 mm (riittävä)
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NYKYISTEN SAVUNPOISTOLAITTEIDEN TOIMINTA TARKISTETTAVA JA
TARVITTAESSA KORJATTAVA
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Tontin nykyinen rakennusoikeus 6 700 ke-m2 (asemakaava 10.03.1997)
Nykyisin käytetty rakennusoikeus 6 589 ke-m2
Rakennusoikeutta käyttämättä 111 ke-m2

MUUTOS:
Nykyisen rakennuksen sisäiset laajennukset 853 ke-m2
Porrashuoneen laajennus 2. - 5. kerroksessa 171 ke-m2
Terassin käyttöönotto 1. kerroksessa 86 ke-m2
Laajennusten rakennusoikeus yhteensä 1 110 ke-m2,
jolloin rakennusoikeuden ylitys 999 ke-m2.

RAKENNUKSEN UUSI KERROSALA 7 699 ke-m2

Rakennuksen nykyisissä tiloissa koneellinen ilman sisäänpuhallus ja poisto.

Muutoksenalaiset huonetilat varustetaan koneellisella ilman sisäänpuhalluksella ja
poistolla sekä lämmön talteenotolla.

Rakennukseen tulee osoitteellinen paloilmoitinjärjestelmä,
  joka on kytketty kuulutusjärjestelmään.
Rakennuksessa on turva- ja merkkivalaistus.

Rakennuksen paloluokka: palonkestävä P1

Kerrokset 1-5:
Palokuorma max 600 MJ/m3
Kantavat pysty- ja vaakarakenteet R60
Osastoivat rakenteet EI60

Seinien ja kattojen sisäpuoliset pintakerrokset: C-s2, d1
Uloskäytävillä seinät ja katto A2-s1, d0, lattian pinta: D fl -s1

Alaslasketut katot kannatetaan metallikannakkein.

Sähkökatkoksen sattuessa automaattiovet jäävät aukiasentoon.

SUUNNITELMAN KOROT ON MUUNNETTU N2000-JÄRJESTELMÄÄN.
YLIVIIVATTUNA VANHAN JÄRJESTELMÄN MUKAINEN SUUNNITTELUAIKAINEN KORKO,

UUSI KORJATTU N2000-KORKO ON VANHAN KORON ALLA (+382 MM).
RAKENNUKSEN TODELLISTA KORKEUSASEMAA EI MUUTETA.

PURETTAVAT RAKENTEET, KS. KUVA 614-024

VÄESTÖNSUOJALASKELMA

vanha väestönsuojamitoitus:
6589 ke-m2 * 2% = 132 m2 suoja-alaa
132 m2 / (0,75m2/henk) = 176 henkilöä

uusi väestönsuojatarve:
7699 ke-m2 * 2% = 154 m2 suoja-alaa
154 m2 / (0,75m2/henk) = 206 henkilöä
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27.05.2011 päivitys: työmaa-aikaiset muutokset

PAAVOLA  K 3051 T 1

MUUTOS

OPPIMISKESKUS / FELLMANNI
PERUSKORJAUS
KIRKKOKATU 27
15140 LAHTI

09614 .
ARKKITEHTITOIMISTO HAVAS ROSBERG OY
M Ö Y S Ä N K A T U   3        1 5 1 5 0   L A H T I

P U H  ( 0 3 )  5 2 3 0  6 0 0       F A X  ( 0 3 )  5 2 3 0  6 3 0       E M A I L  a r k - s h @ a r k - s h . f i

P

P

42 700 2 865 2 105 3 395 9 975

61 040

60 870

23 499 6 962 4 419 7 050 14 000 4 940

13
 70

0
4 2

00
26
 81

9

44
 71

9

43
 63

0

62
0

4 1
35

1 9
25

16
 42

5
29

5
20
 23

0

3 8
00

150 12 000 vanhan rakenteen leveys 5 000 150

15
0

6 0
00

15
0

2 600 1 010

2 300 1 200 2 300

1 
20

0
2 

13
1

POISTUMISTIE 1200mm

POISTUMISTIE 1200mm
POISTUMISTIE 1200mm

S
P

S
P 

sä
hk

ö

SP

SP

SP

SP

S
P

S
P

S
P

S
P

S
P

S
P

S
P

S
P

S
P

S
P

VARAPOISTUMISMAHDOLLISUUS
KATON KAUTTA

VARAPOISTUMISMAHDOLLISUUS
KATON KAUTTA

SP

POISTUMISTIE 1600mm

S
P

SP

SP sähkö

S
P 

sä
hk

ö

SP sähkö SP sähkö

SP sähkö

A

11 12 13

L

H

14

M

N

O

P

B

7

C

8

D

9

E

6

F

5

G

432

I

1

A

 A
60

A30A3
0

A3
0

A60
A30

A6
0

ILMASTOINTIKONEHUONE

A6
0

ka
na

va
76

0x
56

0

au
kko

 ala
s

VS

VS

VS

VSVS

VSVSVSVSVSVS

tikas

sammutin

sammutin
sammutinPPP

sammutin

PPP

EI
60

EI
60

EI
60

EI
60

EI
60

EI
60EI
60

EI
 6

0

PO
 E

I 3
0

PO
 E

I 3
0

PO EI 30

PO EI 30

EI
 6

0

EI
 6

0

EI 60

PO EI 30

EI60
PO EI 30

PO
 E

I 3
0

EI
60

EI60

EI60

EI60PO
 E

I 3
0

VS

SAVUNPOISTO

EI60 PALO-OSASTON RAJA

MAHDOLLINEN VÄLISEINÄ

PPP PIKAPALOPOSTI

EI60

PP
P

sa
m

m
ut

in

IV-KH laajennus

IV-KH matala laajennus n. 1400mm holvista

tark.luukut

IV
-K

H 
ko

ro
tu

s,
 v

ap
aa

 s
isä

ko
rk

eu
s 

41
00

tikas

AP
 3

00
0

AP
 3

00
0

AP
 3

00
0

AP
 3

00
0

ak3 3400ak3 3400ak3 3400ak3 3400

ak4 3300

ak4 3300

ak2 2800

ak4 3300
ak2 2400

ak1 2400

ak1 2400

ak1 2400

ak1 2400ak1 2400

ak1 2400 ak1 2400

ak1 2400

ak1 2400

ak1 2400

ak1 3300

ak1 3100

ak2 2400

ak2 2400

ak2 2400

SUUNNITELMAN KOROT MUUTETTU N2000-JÄRJESTELMÄÄN+104.300
+104.682

+104.300
+104.682

+104.300
+104.682

+104.300
+104.682

+106.200
+106.582

+104.300
+104.682

+102.133
+102.515

+104.450
+104.832

3. KERROS

PO
 E

I 3
0

EI
 6

0

kori 1100x1650

3. KERROS — 2 poistumisaluetta

Oppimis- ryhmätyö- ja toimistotilat: 200 henkilöä
Poistumisteitä tarvitaan 2000 mm
osoitettu poistumisteitä 1600 mm + 1200 mm (riittävä)

Henk.kunta: 20 henkilöä
Poistumisteitä tarvitaan 1200 mm
osoitettu poistumisteitä 1200 mm

 sekä poistuminen toisen osaston kautta 1200 mm (riittävä)

HENK.KUNTA
20 HENKILÖÄ

HENK.KUNTA
10 HENKILÖÄ

RYHMÄTYÖT 100 HENKILÖÄ

LUOKAT
100 HENKILÖÄ

AULAN UUSI SAVUNPOISTO AULAN UUSI SAVUNPOISTO

NYKYISTEN SAVUNPOISTOLAITTEIDEN TOIMINTA TARKISTETTAVA JA
TARVITTAESSA KORJATTAVA

ak4 2400

kori 1150x1800
liik.est.mitoitus

PO
 E

I 3
0

EI60

ak4 2400ak4 2400

ak4 3300

ak2 2600

ak2 2600

ak2 2600

ak2 2600

ak4 3300

ak4 3300

ak4 3300 ak4 3300ak4 3300

ak2 2400
ak2 2400

EI 60
EI 60

ak2 2400

AUDITORION UUSI SAVUNPOISTOIKKUNA
vapaan aukon koko 1000x2000mm
luukun tehollinen ala oltava yli 1m2
malli esim. keraplast orivent 51 lasi

tai keraplast orivent 01

säleen suunta

AK otsapinta

ak2 2950
0,4 m2

1,8 m2

0,6 m2

0,6 m2

0,6 m2 0,6 m2 0,6 m2 0,6 m2 0,6 m2 0,6 m2 0,6 m2

3,3 M2
(1-2 päätilat)

1,6 m2 1,6 m2 1,6 m2
1,6 m2

2,4 m2 2,4 m2

1,6 m2

ILMANOTTOKAMMIO

IV-KH uusi savunpoistoluukku
orivent 01 1200x1200mm

tehollinen ala 1,01 m2

KU 309 KU 309 KU 309 KU 309 KU 309 KU 309

KU 318KU 318KU 318KU 318

verhokiskot

ve
rh

ok
isk

ot

ve
rh

ok
isk

ot

verhokiskot

ve
rh

ok
isk

ot

ve
rh

ok
isk

ot

verhokiskot

PO
 E

I 3
0

PO
 E

I 3
0PO

 E
I 3

0

PO EI 30

verhokiskot

ve
rh

ok
isk

ot

verhokiskot

verhokiskot

HUOM! PUTKET JA ALAKATTO
NIIN YLÖS KUIN MAHDOLLISTA!!

kahvi-
automaatti

ruoka-
automaatti

virv.juoma-
automaatti

sc
re

en

sc
re

en
 v

ar
au

s

sc
re

en

sc
re

en
 v

ar
au

s

sc
re

en

sc
re

en

sc
re

en

sc
re

en

sc
re

en

sc
re

en

screen screen screen screen

screen

PRH B
312
16,5 m2

PRH A
301
20,5 m2

PARVEKE
302
3,0 m2

HISSI
316
4,0 m2

SIIV.
305
3,5 m2

VAR.
306
4,0 m2

VAR.
304
2,5 m2

eOPPIMINEN / HENK.
303
68,5 m2 TOIMISTO

307
17,5 m2

TOIMISTO
308
8,5 m2

TOIMISTO
309
8,5 m2TOIMISTO

310
15,0 m2

TAUKOTILA / STUDIO
311
24,5 m2

WC / N
318
5,0 m2

WC / M
319
5,0 m2

VAATESÄILYTYS
317
27,0 m2

PRH C
313
28,0 m2

HISSI
314
5,0 m2

AULA / OLESKELU
315
76,5 m2

KÄYTÄVÄ
321
91,5 m2

TYÖPISTEET
323
90,5 m2

RYHMÄTYÖ
322
46,0 m2

RYHMÄTYÖ
324
22,0 m2

RYHMÄTYÖ
326
22,0 m2

RYHMÄTYÖ
325
22,5 m2

RYHMÄTYÖ
327
22,5 m2

ATK-LUOKKA
331
45,0 m2

ATK-LUOKKA
330
46,5 m2

ATK-LUOKKA
329
46,5 m2

ATK-LUOKKA
328
46,5 m2

WC
336
4,5 m2

TOIMISTO
335
16,5 m2

APUTILA
334
8,5 m2

TOIMISTO
333
22,0 m2

TIKI / AULA
332
22,0 m2

PRH D
337
15,5 m2

VARASTO
339
2,5 m2

HISSI
338
5,0 m2

IV-KH B
340
96,0 m2

KAHVI
MAKEISET

POHJAPIIRUSTUS
3.KRS

PÄÄPIIRUSTUS

005

Tontin nykyinen rakennusoikeus 6 700 ke-m2 (asemakaava 10.03.1997)
Nykyisin käytetty rakennusoikeus 6 589 ke-m2
Rakennusoikeutta käyttämättä 111 ke-m2

MUUTOS:
Nykyisen rakennuksen sisäiset laajennukset 853 ke-m2
Porrashuoneen laajennus 2. - 5. kerroksessa 171 ke-m2
Terassin käyttöönotto 1. kerroksessa 86 ke-m2
Laajennusten rakennusoikeus yhteensä 1 110 ke-m2,
jolloin rakennusoikeuden ylitys 999 ke-m2.

RAKENNUKSEN UUSI KERROSALA 7 699 ke-m2

Rakennuksen nykyisissä tiloissa koneellinen ilman sisäänpuhallus ja poisto.

Muutoksenalaiset huonetilat varustetaan koneellisella ilman sisäänpuhalluksella ja
poistolla sekä lämmön talteenotolla.

Rakennukseen tulee osoitteellinen paloilmoitinjärjestelmä,
  joka on kytketty kuulutusjärjestelmään.
Rakennuksessa on turva- ja merkkivalaistus.

Rakennuksen paloluokka: palonkestävä P1

Kerrokset 1-5:
Palokuorma max 600 MJ/m3
Kantavat pysty- ja vaakarakenteet R60
Osastoivat rakenteet EI60

Seinien ja kattojen sisäpuoliset pintakerrokset: C-s2, d1
Uloskäytävillä seinät ja katto A2-s1, d0, lattian pinta: D fl -s1

Alaslasketut katot kannatetaan metallikannakkein.

Sähkökatkoksen sattuessa automaattiovet jäävät aukiasentoon.

SUUNNITELMAN KOROT ON MUUNNETTU N2000-JÄRJESTELMÄÄN.
YLIVIIVATTUNA VANHAN JÄRJESTELMÄN MUKAINEN SUUNNITTELUAIKAINEN KORKO,

UUSI KORJATTU N2000-KORKO ON VANHAN KORON ALLA (+382 MM).
RAKENNUKSEN TODELLISTA KORKEUSASEMAA EI MUUTETA.

PURETTAVAT RAKENTEET, KS. KUVA 614-025

VÄESTÖNSUOJALASKELMA

vanha väestönsuojamitoitus:
6589 ke-m2 * 2% = 132 m2 suoja-alaa
132 m2 / (0,75m2/henk) = 176 henkilöä

uusi väestönsuojatarve:
7699 ke-m2 * 2% = 154 m2 suoja-alaa
154 m2 / (0,75m2/henk) = 206 henkilöä
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