
Toimitilaa Karperöntie 3, 65610 Mustasaari

Vuokrataan
Iso liiketila vilkkaan tien vieressä tilavalla parkkipihalla!

Tilatyyppi

Liiketilaa 857 m²
Yhteensä 857 m²

Kiinteistö

Liiketilakiinteistö, vuokralaisia S-market ja Masku. Tilava piha ja
näkyvä paikka. Tontille on kaksi liittymää eri suunnista.

Sijainti

Lähellä Mustasaaren keskustaa ja Botnia-hallia

Ympäristö

Kehittyvä ja kasvava alue

Pysäköinti

Iso asfaltoitu parkkialue

Palvelut

Tilan tarjoaja

TILOI Oy

p. 0400 222 160 ja, p. 050 444 1600
jarkko.ojaniemi@tiloi.fi | jukka.kiviluoto@tiloi.fi
http://www.tiloi.fi

Kohdenumero: 10791300 © 2026 Toimitilat.fi Sivu 1/4

http://www.tiloi.fi
https://www.toimitilat.fi/toimitila/10791300
https://www.toimitilat.fi


Toimitilaa Karperöntie 3, 65610 Mustasaari

Lisätiedot

Keskustan palvelut lähellä

Kulkuyhteydet

Hyvät

Vuokralaisia

Tila on heti vapaa

Muuta

Iso liiketila vilkkaan tien vieressä ja vetovoimaiset naapurit tuovat
asiakkaita tontille. Ympäriajettava rakennus ja lastaus-purkualue
tehtävissä takaosaan tarvittaessa. Tilaa voidaan muokata
liiketoiminnallenne sopivaksi.

Tarkemmat tiedot

Näkyvällä paikalla

Katutasossa
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Kuvia
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Liite 1
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LASKELMA SAVUNPOISTOLUUKKUJEN TEHOLLISESTA PINTA-ALASTA
JA KORVAUSILMAN SAANNISTA

SAVUNPOISTO:

   Luukut toimivat palokunnan ohjauksella ,

- Savunpoiston tehollisen kokonaispinta-alan mitoitus:

Luukuissa kaasujousiavaajat +100°C.

SAVULOHKO: PINTA-ALA m2
KPL =hm2

SEINÄIKKUNAA:
JM =hm2

YHT. SAVUNPOISTOA
hm2 =%

SL-1. 9 11,6 38 2,8 1,08
SL-2. 892 7 9,0 6 0,4 9,4 1,05
SL-3. 8 10,3 6 0,4 10,7 1,03

YHTEENSÄ: 33 42,5 5,2

KORVAUSILMAA:
hm2

23
32

240

  poimulevytys kattoristikon kylkeen katosta ristikon alapintatasoon.
- Korvausilma otetaan ulko-ovista ja rikottavista seinäikkunoista.

   laukaisu tapahtuu savulohkokohtaisesti painonapeista, jotka sijaitsevat liiketila

  ( lasiseinän valoaukkokorkeus = 2,7 m.)

114

1,04

POISTOON 0,075 m2 / LASISEINÄN JM, JOTA ALAA EI OLE SIS. KORV.ILMA-ALAAN.
LASISEINÄSTÄ (=SEINÄIKKUNA) ON LASKELMASSA HUOMIOITU TEHOLLISEEN SAVUN-

47,7

SL-4. 1315 9 11,6 22 1,6 13,2 1,00 71

14,4

1:n varaston ulko-oven vieressä. Laukaisukeskus 5-ryhmäinen.

- Liiketila 1. jaetaan savusululla kahteen savulohkoon asentamalla

1327,5

72

LASKELMA POISTUMISTEISTÄ

Liiketila 2. (3 m² / henkilö):

- Laskennallinen henkilömäärä on 345 (1033 / 3)
- Vaadittava poistumisteiden yhteenlaskettu leveys on 2 800
mm = 360 henkilöä - Toteutetaan 3 200 mm.
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Liiketila 3. (3 m² / henkilö):

- Laskennallinen henkilömäärä on 368 (1102 / 3)
- Vaadittava poistumisteiden yhteenlaskettu leveys on 3 200
mm = 420 henkilöä - Toteutetaan 3 200 mm.

Takatilat (10 m² / henkilö)

- Laskennallinen henkilömäärä on 22 (213 / 10)
- Vaadittava poistumisteiden yhteenlaskettu leveys on 1200
mm = 120 henkilöä (minimikaistaluku)
- Toteutetaan 1200 mm

2000 mm/240 henkilöä 2000 mm/240 henkilöä2000 mm/240 henkilöä
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VARASTO

1031

4565,5

YLÄP. IV-TILAVSS  K-LUOKKA
117,4 m2

myymälätilat 1,0 % osaston lattia-alasta, tavaran vastaanotto- ja takatilat 1,0 % osaston lattia-alasta.

Poistumistiet:

Liiketila 1. (3 m² / henkilö):

- Laskennallinen henkilömäärä on 662 (1984 / 3)
- Vaadittava poistumisteiden yhteenlaskettu leveys on 5 200
mm = 720 henkilöä - Toteutetaan 5 600 mm.

Tavaran vastaanotto (10 m² / henkilö)

- Laskennallinen henkilömäärä on 20 (200 / 10)
- Vaadittava poistumisteiden yhteenlaskettu leveys on 1200
mm = 120 henkilöä (minimikaistaluku)
- Toteutetaan 1200 mm

huoneala 1120,7 m2
huoneistoala 1321,9 m2

huoneala 181,5 m2
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huoneala 1030,7 m2
huoneistoala 1121,1 m2 huoneistoala 1533,4 m2
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- Savunpoistoluukut ovat tyyppiä ICOPAL UPPF 1218 1200 x 1800,

PALOTEKNINEN SELVITYS:

- PALOLUOKKA = P2. SUOJAUSTASO = I.
- RAKENNUS VARUSTETAAN POISTUMISTEIDEN
  MERKKI- JA TURVAVALAISTUKSELLA.
- PALOKUORMAT: MYYMÄLÄTILAT ALLE 1200 MJ/m2,
  TAVARAN VASTAANOTTOTILAT ALLE 1200 MJ/m2.
- KANTAVAT RAKENTEET R 30,
- SEINIEN JA KATTOJEN PINTAKERROKSET B-s1, d0.
- LATTIAN PINTAKERROKSET Dfl-s1.
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PULLONPALAUTUS
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  joiden tehollinen pinta-ala on 1,296 m²/luukku.
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LIIKETILA 1.1
huoneala 856,8 m2

huoneistoala 856,8 m2

huoneala 26,9 m2

Masku

Yhteiskäyttö nosto-ovi
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