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Vuokrataan

Uutta vuoden 2025 kevaalla valmistunutta varasto- ja tyotilaa
Naantalin Luolalan yritysalueella. Vapaana viela seitseman 71 m?
hallia. Tilaan johtaa nosto-ovi, jonka mitat ovat 4 x 4,6 metrid. Tilan
vapaa korkeus on 5,6 metria. Tilat ovat varustettu lattiakaivolla.
Lammitys tapahtuu vesi-ilmalampdpumpuilla ja vesikiertoisella
lattialammityksella. Vuokrattava tila on varustettu 4 x 4 m
toimistohuoneella. Vuokra 71 ...

Tilatyyppi

Varastotilaa 71 - 497 m2
Tyotilaa 71 - 497 m?
Yhteenséa 71 - 497 m?
Vuokra

675.00 e/kk

Tilan tarjoaja

RHG Real Estate
info@rhg.fi | info@rhg.fi
https://rhg.fi
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Yleiskuvaus
Uutta vuoden 2025 kevaalla valmistunutta varasto- ja tyotilaa

i i ] ’ Rakennusvuosi
Naantalin Luolalan yritysalueella. Vapaana viela seitseman 71 m? 2025
hallia. Tilaan johtaa nosto-ovi, jonka mitat ovat 4 x 4,6 metrid. Tilan
vapaa korkeus on 5,6 metrid. Tilat ovat varustettu lattiakaivolla. Huoneiden lukumaéara
Lammitys tapahtuu vesi-ilmalampdpumpuilla ja vesikiertoisella 1

lattialammityksella. Vuokrattava tila on varustettu 4 x 4 m
toimistohuoneella. Vuokra 71 m? tiloissa on 675 EUR+alv +
kayttokulut.

Energiatehokkuusluokka
Ei lain edellyttdm&a energiatodistusta
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KERMIKATE

FLUATOINTI
RAAKAPONTTI

TERASBETONI, MAANVARAINEN ~ 150—160mm
LAMMONERISTE 300 mm LAMMONER. FINNFOAM 100mm
RISTIKOT K 9 TIVISTETTY MURSKE
HOYRYNSULKU
32x100 K 600
GYPROC 13 mm
ust (U=0,2 W/m2K) Vs 1
PROFILOITU PELTI, PYSTYYN PAROC ELEMENTTI 100 MM

VAAKALAUTA 10 x 22
PYSTYKOOLAUS 50x 22 k 600
GYPROC 159 mm

48x198 k 600

LAMMONERISTE 200 mm
HUYRYNSULKU

GYPROC 13 mm
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